
เกษตรกรบานแสนสุข จ.สระแกว พนภัยแลง ได

“น้ําบาดาล” ทําเกษตรแปลงใหญ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค.นายศักดิ ์ดา วิเชียรศิลป  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการพัฒนา

น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ พื้นที่บานแสนสุข หมูที่ 18 ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว

ซึ่งขณะน้ีดําเนินการเจาะบอน้ําบาดาล จํานวน 6 บอ พรอมติดตัง้เครื่องสูบน้ําไฟฟ าเสร็จแลว ที่เหลือเป็นการกอสราง

ระบบสูบน้ําจากบอน้ําบาดาลดวยพลังงานแสงอาทิตย หอถังกระจายน้ํา ความจุ 150 ลูกบาศกเมตร และวางระบบทอ

กระจายน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ 520 ไร

นายศักดิ ์ดา กลาววา สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลที่สงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อทําการเกษตรแปลงใหญ

เน่ืองจากที่ผานมาการบริหารจัดการแบบเดิมที่ตางคนตางทําหรือเป็นแบบแยกกลุม ทําใหเกษตรกรขาดอํานาจในการ

ตอรองทางการตลาด ชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน หรือใน บางพื้นที่

ปริมาณน้ํากักเก็บไวเป็นแหลงน้ําสํารองไมเพียงพอยามฉุกเฉิน หรือระยะทางในการสงน้ํามีขอจํากัด กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงสนับสนุนใหจัดทําโครงการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อ

การเกษตรแปลงใหญ รวมทัง้สิน้ 6 พื้นที่ ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ลําพูน เพชรบูรณ ยโสธร เลย และสระแกว ทัง้น้ี

หากดาํเนินโครงการฯ ทัง้ 6 พื้นที่แลวเสรจ็ เกษตรกรจะไดรบัประโยชนไมน อยกวา 300 ราย มีพื้นที่ไดรบัประโยชน

กวา 3,000 ไร และมีปริมาณน้ํารวมไมน อยกวา 657,000 ลูกบาศกเมตรตอปี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล กลาวตอวา สําหรับรูปแบบของโครงการเกษตรแปลงใหญพื้นที่บานแสนสุข หมูที่ 18
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ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอ วังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ประกอบดวย บอน้ําบาดาล ขนาด 6 น้ิว จํานวน 6 บอ พรอม

ติดตัง้เครื่องสูบน้ําไฟฟ าแบบจุมใตน้ํา ระบบพลังงานแสงอาทิตย หอถังกระจายน้ํา ความจุ 150 ลูกบาศกเมตร

จํานวน 2 ถัง ระบบทอกระจายน้ํา ความยาวประมาณ 4,800 เมตร


