
แคมเบียม เน็ตเวิรค เปิดตัว PTP 670 แพลตฟอรม

เชื่อมตอแบบจุดตอจุดและ High Capacity

Multipoint สําหรับบรอดแบนดไรสาย

PTP 670 นําเสนอการเชื่อมตอบรอดแบนดไรสาย รองรับการใชงานสูงดวยความเร็วถึง 450 Mbps สําหรับกลอง

วงจรปิดและการใชงานเครื่อขายไรสายตามความตองการ

แคมเบียม เน็ตเวิรค ( Cambium Networks ) ผูใหบริการโซลูชัน่เครือขายไรสายชัน้นําระดับโลก ประกาศวาง

จําหนายระบบบรอดแบนดไรสายแบบประจําที่รุน PTP 670 ซึ่งเป็นการนําศักยภาพดาน High Capacity

Multipoint (HCMP) ที่ใชงานในดานกลาโหมและความมัน่คงระดับชาติกอนหน าน้ี มาสูผลิตภัณฑที่มีการจําหนาย

เชิงพาณิชย PTP 670 มีอัตราการรับสงวีดีโอ ขอมูล และเสียงดวยความเร็วสูงสุด 450 Mbps และสามารถปรับตัง้คา

การเชื่อมตอเป็นแบบจุดตอจุด (PTP) หรือ High Capacity Multipoint ตอหลายจุด (PMP) เพื่อรองรับการใชงาน

กลองวงจรปิดหรือชองสื่อสารภาคพื้นดินในระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเป็น

“องคกรความปลอดภัยสาธารณะ ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผูใหบริการตางๆ ลวนตองการความสามารถ

ในการรับสงขอมูลปริมาณสูงภายใตชวงคลื่นความถี่ที่จํากัด ขณะที่ประสิทธิภาพของ PTP 670 สามารถตอบความ

ตองการของลูกคากลุมน้ีได” อัลเลน หยู ผูอํานวยการฝ าย Product Management ของ แคมเบียม เน็ตเวิรค

กลาว “เน่ืองจากระบบของอุปกรณดังกลาวทํางานบนแถบความถี่ปลอดภัยสาธารณะ 4.9 GHz และแถบความถี่

5-6.05 GHz ที่ไมตองขอใบอนุญาต นอกจากน้ี PTP 670 ซึ่งมาพรอมระบบเชื่อมตอ HCMP จะชวยใหผูประกอบ

การภาคอุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ สามารถติดตัง้ใชงานระบบเชื่อมตอแบบหลายจุดที่มีความ

ปลอดภัยและทรงประสิทธิภาพไดสูงสุดถึง 8 จุด”

PTP 650 เป็นแพลตฟอรมไรสายประจาํที่แบบจดุตอจดุ ซึ่งเปิดตวัในปี 2556 และเมื่อไมนานน้ีก็มีการตดิตัง้อปุกรณ

ดังกลาวบนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อเปิดทางใหสามารถเชื่อมตอบรอดแบนดในดินแดนที่มีความทุรกันดารมากที่สุดแหง

หน่ึงของโลก โดย PTP 670 จะยังคงยึดถือหลักการเชื่อมตอผูคน สถานที่ และสิ่งตางๆเขาดวยกัน ดวยเทคโนโลยี

การเชื่อมตอที่ไววางใจไดบนแพลตฟอรมคงทนที่คุมคา

PTP 670 มาพรอมกับฟีเจอร Dynamic Spectrum Optimization สุดพิเศษของแคมเบียม เน็ตเวิรค ซึ่งเปิดทางให

สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการเชื่อมตอไดแบบเรียลไทม และชวยปรับตัง้คาไดอัตโนมัติเพื่อใหสามารถรับสง
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ขอมูลดวยความเร็วสูงสุด

ฟีเจอรหลักของ PTP 670 ประกอบดวย:

– โหมด PTP และ HCMP

– ความจุสูงสุดที่ – ปริมาณงาน 450 Mbps บนแถบความถี่ 10bps/Hz

– แถบความถี่กวาง – ชวงความถี่ 4.9 ถึง 6.05 GHz

– ความปลอดภัย – เขารหัสพื้นฐานแบบ AES 128/256-bit, Over-the-air rekeying (OTAR), การจัดการ

HTTPS/TLS และ SNMPv3, ระบบตรวจพิสูจนสิทธิ ์การใชงานจากระยะไกล (RADIUS authentication) และ

พาสเวิรดที่ปรับเปลี่ยนได

– อินเตอรเฟส – Gigabit Ethernet 2 พอรต, พอรต SFP สําหรับไฟเบอรอินเตอรเฟส รองรับพอรต output

802.3at PoE แบบมาตรฐาน

– ความสามารถรอบดาน – การนําตัวเชื่อม layer 2 ซึ่งผนวกกันงาย ไปใชรองรับการดําเนินงาน TDD แบบสมมาตร

และอสมมาตร รวมถึง 1588v2 และการกําหนดเวลาและความถี่ของ Ethernet ไดอยางแมนยํา

“การวางแผนติดตัง้ PTP 670 นัน้เป็นเรื่องงายดวย LINKPlaner” คุณหยูกลาว “ซอฟตแวรฟรีน้ีสรางโปรไฟลเสน

ทางจากจุดเริ่มตนถึงจุดหมายปลายทาง ดวยระบบวางแผนดานประสิทธิภาพที่ละเอียดและขอมูลการติดตัง้ที่พิเศษ

ดังนัน้จึงชวยใหผูใหบริการเครือขายสามารถทําการติดตัง้ไดอยางถูกตองตัง้แตในครัง้แรก”

แคมเบียม เน็ตเวิรค จะจัดสัมมนาออนไลนเกี่ยวกับ PTP 670 ในวันที่ 22 มิ.ย. เวลา 9:00 น. ตามเวลาทองถิ่น ลง

ทะเบียนไดที ่https://register.gotowebinar.com/register/1833962688405085697

เกี่ยวกับ แคมเบียม เน็ตเวิรค

แคมเบียม เน็ตเวิรค คือผูใหบริการโซลูชัน่ไรสายชัน้นําระดับโลกที่เชื่อมโยงผูคน สถานที่ และสิ่งตางๆเขาดวยกัน

บริษทันําเสนอแพลตฟอรมบรอดแบนดและแนรโรวแบนดไรสายที่ยืดหยุน ปลอดภัย และเชื่อถือได ชวยใหผูให

บริการทุกประเภท ตัง้แตภาคอุตสาหกรรม บริษทั หนวยงานภาครัฐ ไปจนถึงธุรกิจบริการ สามารถสรางเครือขาย

การสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพ เชื่อถือได ในราคาที่เอื้อมถึง ปัจจุบัน บริษทัไดติดตัง้ชองทางการสื่อสารวิทยุกวา 6

ลานจุดใหกับหลายพันเครือขายในกวา 150 ประเทศ ทัง้น้ี บริษทัมีสํานักงานใหญอยูที่ชิคาโก นอกจากนัน้ยังมี

ศูนยวิจัยและพัฒนาหลายแหงทัง้ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอินเดีย บริษทันําเสนอผลิตภัณฑและบริการ

ผานทางตัวแทนจําหนายทัว่โลกที่เชื่อถือได

สามารถรับชมขอมูลเพิ่มเติมไดที:่ www.cambiumnetworks.com
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