
QNAP NAS : TS-251D Intel Dual-Core
Multimedia NAS with a PCIe Slot for
Extending NAS Functionality

TS-251D : NAS 2 Bay รุนเล็ก ราคาเบา ฟีเจอรครบเครื่อง หนวยประมวลผล Intel® Celeron® J4005 dual-

core 2.0 GHz processor (burst up ถึง 2.7 GHz) รนใหม และ Intel Graphics 600 หนวยความจําเป็นแบบ
DDR4
รวมการจัดเก็บขอมูลที่ปลอดภัยและความบันเทิงมัลติมีเดียไวในอุปกรณเดียว รองรับการเพิ่มการดอุปกรณเสริม

ดวยสล็อต PCIe ทําใหสามารถขยายฟังกชัน่ NAS สามารถติดตัง้การด QNAP QM2 สําหรับการเชื่อมตอแคช M.2

SSD / 10GbE ได สามารถใชเป็น Wireless LAN และจะใช เป็น 10GbE ก็ได เลือกใชไดตามความตองการ

PCIe ที่ใชบน QNAP TS-251D จะเป็นแบบ Gen 2×4 ซึ่งมีแบนดวิธ 16Gbps รองรับ 10GbE ไดเต็มประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น

TS-251D มีชองเสียบ HDMI เพื่อการสตรีมมัลติมีเดียที่จะครอบคลุมไดทัว่พื้นที่ภายในบาน นอกจากน้ี HDMI ได

รับการอัพเกรดเป็น HDMI 2.0 ซึ่งทําใหแบนดวิธเพิ่มขึ้นจาก 10Gb/s (มาเป็น 18Gbps รองรับการแสดงผลที่
4K@60Hz
การเก็บขอมูลดวยการจัดระดับโดยอัตโนมัติของ Qtier และติดตัง้การดเอ็กซแพนชันเครือขาย 10GbE / 5GbE /
2.5GbE

นอกจากน้ี TS-251D ยังสามารถใชกับแอปพลิเคชันการจัดการภาพถายดวย AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ QNAP ซึ่ง

ประกอบดวย AI การจดจํารูปภาพ เพื่อจัดกลุมภาพถายที่คลายกันเขาดวยกันในอัลบัม้“ ผูคน” “ สิ่งตาง ๆ ” และ“

สถานที่”

TS-251D รองรับการถอดรหัสและการแปลงรหัส แบบฮารดแวรดูอัล – แชนแนลทําใหคุณสามารถดูไฟลมีเดียที่อยู

ใน NAS ไดอยางราบรื่นผานอุปกรณเชื่อมตอตาง ๆ

นอกจากน้ี NAS TS-251D ยังมี Power consumption หรือ อัตราการสิน้เปลืองพลังงานตํ่า ในกณีที่ HDD อยูใน

sleep mode กินไฟราว 8 วัตต ขณะที่การทํางานปกติ กินไฟเพียง 15.25 วัตต

ขอมูลเพิ่มเติม https://www.qnap.com/en/product/ts-251d
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